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Consignes et symboles figurant dans ce manuel de montage
et d’utilisation

Remarque : Le terme de "manuel de montage et d’utilisation" est aussi remplacé dans la suite du texte par
"consignes" ou "manuel”.

Remarques juridiques

Signalétique d’avertissement

Ce manuelfournit des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages
matériels. Les avertissements servant a votre sécurité personnelle sont accompagnés d’un triangle de danger ou
un symbole "Ex" (en cas d’application de la Directive 94/9/CE), les avertissements concernant uniquement des
dommages matériels du symbole "STOP".

@ AVERTISSEMENT ! Risque d’explosion !

Les consignes accompagnées de ce symbole doivent absolument étre prises en compte
pour éviter les dommages dus a des explosions.
Le non-respect de ces consignes peut entrainer de graves blessures corporelles, sinon la mort.

2 AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels !

Les consignes accompagnées de ce symbole doivent absolument étre prises en compte
pour éviter des dommages corporels.
Le non-respect de ces consignes peut entrainer de graves blessures corporelles, sinon la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque d’endommagement du produit !

Les consignes accompagnées de ce symbole doivent absolument étre prises en compte
pour éviter des endommagements du produit.
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages matériels.

NOTA'!

Les consignes accompagnées de ce symbole doivent étre respectées
comme consignes générales d’utilisation.
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des résultats ou états indésirables.

f AVERTISSEMENT ! Surfaces trés chaudes !

Les consignes accompagnées de ce symbole doivent absolument étre prises en compte
pour éviter les risques de brilures par des surfaces trés chaudes.
Le non-respect de ces consignes peut entrainer de Iégéres ou sérieuses blessures corporelles.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c’est toujours I'avertissement correspondant au niveau le plus élevé
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le
méme avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

Le produit ou le systeme faisant I'objet de ce manuel ne doit étre utilisé que par un personnel qualifié a cet effet et
en tenant compte du manuel spécifique aux taches a effectuer et, en particulier, des consignes de sécurité et des
mises en garde qu’il contient. De par sa formation et son expérience, le personnel qualifié est en mesure de
reconnaitre les risques liés a I'utilisation de ces produits ou systémes et d’éviter les dangers éventuels.

BA 5030 FR 03/2011
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Utilisation conforme de produits Siemens
Observer ce qui suit :

Les produits Siemens ne doivent étre utilisés que pour les cas d’application prévus dans le catalogue

A et dans la documentation technique correspondante. S’ils sont utilisés en liaison avec des produits et
composants d’autres marques, ceux-ci doivent étre recommandés ou agréés par Siemens. Le
fonctionnement correct et sir des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place,
un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les régles de l'art. Les
conditions ambiantes autorisées doivent étre observées. Les consignes contenues dans les
documentations correspondantes doivent étre respectées.

Marques

Toutes les désignations accompagnées par le symbole ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres
désignations dans ce document peuvent étre des marques dont I'utilisation par des tiers a leurs propres fins peut
enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits.
Ne pouvanttoutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale.
Si, a 'usage, ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections
nécessaires dés la prochaine édition.

Symboles
Point de branchement terre @ Point de dégazage @ jaune
7z
Point de remplissage de I'huile @ jaune Point de vidange d’huile blanc
AN
Niveau d’huile @ rouge Niveau d’huile ﬁ rouge
Ll
. . “i Point de branchement
Niveau d'huile =/ rouge surveillance des vibrations o
Point de lubrification & rouge Appliquer de la graisse
: N L
CEillet de transport N , Vis a ceillet
\E NN
Ne pas dévisser
Surface d’alignement, horizontal Surface d’alignement, vertical %
AN
¢?5 @ ¢75 Ces symboles décrivent la procédure de contréle du niveau d’huile
2 ) &2 avec la jauge d’huile.

@ @ Ces symboles indiquent qu’il faut toujours bien visser la jauge d’huile.

BA 5030 FR 03/2011
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1.1

Données techniques

Données techniques générales

La plaquette du réducteur contient les principales données techniques. Ces données et les accords
contractuels passés entre Siemens et le client quant au réducteur définissent les limites d’une utilisation
comme prévu par le contract.

—0 @ O
@
i o ®
® ®
®
®

C E @ (voir le point 1.2)
(@)

@ (@)

200 @)

Fig. 1: Plaquette signalétique ATEX pour réducteur
@  Logo de la société @ Vitesse de rotation ny
@ N°de commande, Position, N° ct, Vitesse de rotation n,

année de construction ® Données concernant I'huile (variété,

®  Poids total en kg viscosité de I'huile, quantité d’huile)
@  Pour indications spéciales Numéro du ou des manuel(s)
® Type, taille *) @  Fabricant et lieu de fabrication
® Puissance P, en kW ou To en Nm @ Pays d'origine
*) Exemple

BSSHE

Taille ...t 1..22
Montage .................... H = Horizontal
M = Exécution horizontale sans pied
(a partir de la taille 13)
Version de l'arbre de sortie . . . .. S = Arbre plein
V = Arbre plein renforcé
H = Arbre creux avec rainure de clavette
D = Arbre creux pour frette de serrage
K = Arbre creux avec profilé de moyeu
denté selon DIN 5480
F = Arbre & bride
Nombre d’étages ............. 1,2,30u4
Type deréducteur ............ H = Reéducteur a engrenages cylindriques

B = Réducteur a engrenages
cylindro-coniques
(nombre d’étages 2, 3 ou 4)

Il faudra vous reporter aux points 1.3.2 et/ou 1.4 pour ce qui est des poids et du niveau de pression
acoustique sur la surface de mesure des différentes sortes de réducteur.

Pour plus de renseignements techniques, veuillez consulter les dessins dans la documentation du
réducteur.

BA 5030 FR 03/2011
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1.2 Identification du réducteur en version conforme a la Directive 94/9/CE
Tableau 1: Marquage ATEX
Groupe | Catégorie . Groupe Classe de
d’appar | d’appareils Atmlcl':EsRIhere d’explosion | température Identification 5
eils 1) X 2) 3)
Gaz (G) 1A, 11B, IIC T3, T4 C E @ M2 GIIAT4 bek Ta.. ¥
11 2,3 Gaz (G)
et o 4
Poussisre | A 1B, 1IC 13,74 |CE€ @ 2GIAT4D120°Cbck Ty4
(D)
1) Il n’est jamais possible d’indiquer plus d’une catégorie d’appareils a la fois.
2) Les groupes d’explosion se référent a l'atmosphére chargée de gaz (G).
Il n’est jamais possible d’indiquer plus d’'un groupe d’explosion a la fois.
3) Il n’est jamais possible d’indiquer plus d’une classe de température  la fois.
4 Tamin. < Ta < Tamax. = plage de température ambiante admissible en °C :
amin. = température ambiante minimale admissible
Tamax. = température ambiante maximale admissible
Ta = sigle pour température ambiante en °C
5 Les indication sur la catégorie d’appareils, groupe d’explosion classe de température sont faites a titre
d’example.
UI? Pour les réducteurs sans appareils de surveillance électrique de sources d’inflammation
(par ex. température, niveau d’huile) il n’y a pas de type de protection contre I'allumage "b".
La plaquette signalétique sur le réducteur montre le sigle pour lapplication
@ concernée.
1.2.1  Température ambiante

Les prescriptions de la Directive 94/9/CE valent pour la plage de température ambiante de - 20 °C
a + 40 °C. En appliquant des diverses mesures adéquates le réducteur pourra étre utilisé dans un plage
de température ambiante de - 40 °C jusqu’a + 60 °C. Toutefois, ces conditions devront faire I'objet d’'une
approbation par Siemens.
Dans le cas individuel la plage de température ambiante admissible qui est indiquée sur la plaque
signalétique sera valable.

BA 5030 FR 03/2011
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1.3 Versions et poids

1.3.1  Types de réducteur

=
H.SH B.SH
H.VH i B.VH
H.HH B.HH
H.DH B.DH
H.KH B.KH
H.FH ( B.FH
H.HM B.HM
H.DM B.DM
H.KM B.KM
H.FM B.FM

Fig. 2: Types

BA 5030 FR 03/2011
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1.3.2 Poids

Tableau 2: Poids (Valeurs indicatives)

poids (kg) approx. pour taille

Type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H1SH 55 - 128 - 302 - 547 - 862 - 1515 -
H2.H - - 115 190 300 355 505 590 830 960 1335 | 1615
H2.M - - - - - - - - - - - -
H3.H - - - - 320 365 540 625 875 1020 | 1400 | 1675
H3.M - - - - - - - - - - - -
H4.H - - - - - - 550 645 875 1010 | 1460 | 1725
H4.M - - - - - - - - - - - -
B2.H 50 82 140 235 360 410 615 700 1000 | 1155 | 1640 | 1910
B2.M - - - - - - - - - - - -
B3.H - - 130 210 325 380 550 635 890 1020 | 1455 | 1730
B3.M - - - - - - - - - - - -
B4.H - - - - 335 385 555 655 890 | 1025 | 1485 | 1750
B4.M - - - - - - - - - - - -

poids (kg) approx. pour taille

Type 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
H1SH 2395 - 3200 - 4250 - 5800 - - -

H2.H 2000 2570 3430 3655 4650 5125 6600 7500 8900 9600

H2.M 1880 2430 3240 3465 4420 4870 6300 7200 8400 9200

H3.H 2295 2625 3475 3875 4560 5030 6700 8100 9100 9800

H3.M 2155 2490 3260 3625 4250 4740 6200 7600 8500 9300

H4.H 2390 2730 3635 3965 4680 5185 6800 8200 9200 9900

H4.M 2270 2600 3440 3740 4445 4915 6300 7700 8600 9400

B2.H 2450 2825 3990 4345 5620 6150 - - - -

B2.M 2350 2725 3795 4160 5320 5860 - - - -

B3.H 2380 2750 3730 3955 4990 5495 7000 8100 9200 9900

B3.M 2260 2615 3540 3765 4760 5240 6500 7600 8600 9400

B4.H 2395 2735 3630 3985 4695 5200 6800 8200 9200 9900

B4.M 2280 2605 3435 3765 4460 4930 6300 7700 8600 9400

UI? Tous les poids s’entendent sans le plein d’huile et sans équipements rapportés. Concernant
les poids exacts, veuillez vous reporter aux dessins de la documentation du réducteur.
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Tableau 3:

(entrainement en période d’entretien)

Poids (valeurs indicatives) des réducteurs, y compris I'entrainement auxiliaire

poids (kg) approx. pour taille
Type
4 5 6 7 8 9 10 11 12
B3.H 272 392 447 655 740 1055 1185 1665 1940
v
Type
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
B3.H 2700 3070 4110 4335 5370 5875 6740 7450 9080 9840
Tableau 4: Poids (valeurs estimatives) des réducteurs, y compris I'entrainement auxiliaire
(entrainement en charge)
poids (kg) approx. pour taille
Type
4 5 6 7 8 9 10 11 12
B3.H 295 447 502 695 780 1130 1260 1845 2120
poids (kg) approx. pour taille
Type
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
B3.H 2930 3300 4450 4675 5920 6425 7100 8000 9730 10490

UI? Toutes les indications de poids s’entendent sans le plein d’huile, mais entrainement auxiliaire
et son moteur d’entrainement montés rapportés.

Concernant les poids exacts, veuillez vous reporter aux dessins de la documentation du

réducteur.
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1.4

1.41

Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure

Le niveau de pression acoustique sur la surface de mesure du réducteur est déterminé a 1 m de distance
et ressort des tableaux 5 & 8.

La mesure alieu selon DIN ISO 9614, partie 2, d’apres la méthode de détermination de 'intensité du son.

Le poste de travail du personnel se définit, sur la surface de mesure, comme étant I'endroit situé a 1 m du
réducteur, et a proximité duquel séjournent des personnes.

Le niveau de pression acoustique s’entend pour un réducteur chaud ainsi qu’a une vitesse d’entrainement
n4 et a une puissance de sortie P», selon la plaquette signalétique, selon mesure sur le banc d’essai
Siemens. Si plusieurs chiffres sontindiqués, ce sont le régime et la puissance maximaux qui s’appliquent.

Les organes de lubrification rapportés - s’il y en a - sont compris dans le niveau de pression acoustique
sur la surface de mesure. Les brides constituent les interfaces des conduites sortantes et entrantes.

Les niveaux de pression acoustiques indiqués au tableau ont été calculés a partir des statistiques établies
par notre contrdle de la qualité. Il est certain, statiquement, que le résultat se trouve dans les limites de
Ceux-Ci.

Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure pour les réducteurs a engrenages
cylindro-coniques (B...) avec ventilateur

Tableau 5: Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure Lpa en dB(A)

pour les réducteurs a engrenages cylindro-coniques avec ventilateur

Type | iy an Taille du réducteur
1/ 2 3| 4|56 |7 8| 9|10 11|12 13 14 15|16 | 17 18| 19 20 21| 22
5 | 1500 71 | 72 | 73| 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 88 | 89 | 91 | 92 | 94 - - - - = . -
1000 66 | 66 | 67| 71 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 - - - - -
8 750 | 1) | 60 | 61| 64 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 - = . -
9 | 1500 68 | 69 | 70| 73 | 75 | 76 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 - - - - - -
B2 1000 61 | 62 | 63| 67 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 - - - -

14 | 750 | 1) | 60 | 1) 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 - - - -

16 | 1500 65 | 66 |67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 H 81 | 83 | 84 | 87 | 88 | 89 | 90 - - - - - -

1000 | 1) 1) |60 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 - - - -

224 750 | 1) 1) | 1) 1) 61| 63| 65| 67 | 68 | 69 71 | 72 | 73| 73 | 74| 74 | 75 | 76 - - - -

B3

12.5] 1500 | - - |69, 7275|7779 8 | 8 |8 | 83 8 | 8| 8 | 90| 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95
1000 - - |62 65| 68|69 71| 72| 73| 74| 77 78 | 80 | 82 83 | 83| 84 85 | 8 | 86 | 88 | 88

31.5| 750 - - 1) 1) 63| 64 | 66 | 68| 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 | 81
35.5| 1500 - - |67, 69 | 72| 73|74 | 75|77 | 79| 82 84 | 8 | 8 | 8 | 89| 90 91 | 92 | 92 | 93 | 93
1000 - - 1| 63 | 65| 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

56 | 750 - - 1) 1) 1) 1) | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 783 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79
63 | 1500 - - |66, 68| 70| 71| 73| 74| 76 | 78 | 81 83 | 8 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92
1000 - - 1| 61 | 63| 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84

90 | 750 - - 1) 1) 1) 1) | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77

) Lpa <60 dB(A)
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1.4.1.1 Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure pour les réducteurs a engrenages
cylindro-coniques (B...) sans ventilateur

Tableau 6: Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure LpA en dB(A)
pour les réducteurs a engrenages cylindro-coniques sans ventilateur

Type | in 1/,::““ Taille du réducteur
1/ 2|3 4|5/ 6|7|8 9 10/11|12|13 14|15 16 17| 18| 19| 20| 21 | 22
5 | 1500 70 | 71 | 72| 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 8 | 87 | 8|8 | 90 93| - | - | - | - | - | - | -
1000| 64 | 65 (66| 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | - | - | - | - | -
8 | 750 | 1) | 1) | 1) 63| 65| 66 | 69 | 71 | 72| 73 | 74 | 75 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | - | - | - | -
9 |1500| 65 | 66 (67| 71 | 74 | 75 | 77 | 79| 80 | 81 | 83 | 84 85 | 8 | 87 | 89 | - | - | - | - | - | -
B2 | . |1000| 59 | 60 61 65| 67| 69| 72| 73| 74| 76 | 77 | 78|80 | 81 8 | 83 |8 |8 | - | - | - | -
14 | 750 | 1) | 1) | 1)| 1) | 60 | 63 | 65 | 66 67 | 69 | 71 | 72 | 73| 74 | 76 77 | 78 79| - | - | - | -
16 | 1500| 62 | 65 63| 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 85 | 8 | - | - | - | - | - | -
1000 1) | 1) | 1)| 61| 63| 65| 67 | 68 | 69 | 71 | 72 74 75| 77 | 79 80| 81 | 81| - | - | - | -
224 750 | 1) | 1) | 1)| 1) | 1) | 1) 60| 62| 63| 64 | 66 67 68| 70 72 73| 74| 75| - | - | - | -
125 1500 - | - |65 68| 71 | 74 | 75| 76 | 77 79 81 83 84 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 92
1000/ - | - |1)| 63| 66| 68| 69| 70| 72| 73| 75 77 78| 80 | 80 | 81| 82 | 82 84 85 86 86
315 750 | - | - | 1)| 1) | 1) | 61| 62| 64| 65| 66 68 71 71| 73 73 74| 75 | 75 | 77| 78| 79| 79
355 1500 - | - |60 65| 67 70 71| 71 72 74 77 79 80 | 81 | 82 | 83 83 | 84 8 86 88 88
B3 . |1000| - | - 1) 1) | 62| 65| 65| 66| 66| 69 | 71 | 73| 75 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83
56 | 750 | - | - || | )| | 1) 1| 1) |62|65|67 68|69 70 70| 71| 72| 74| 74| 75 76
63 (1500 - | - | 1)| 61 | 64| 70 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84
1000 - | - | 1) 1) | 1) 63|62 62|62 65 68| 70| 71| 72| 73| 73| 74 75| 76| 77 | 78 | 79
90 | 750 - | - [N | )| | ) 1| 1) 1)|61|63 64|65 66| 67| 67| 68| 70| 70| 72| 72
80 (1500 - | - | -| - | 64| 65| 67| 68| 70 72 75|76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82| 83 | 84 | 85 | 86 86
1000 - | - | -| - | 1)y 1)|61|63| 64| 67 69| 70| 72| 73|74 75| 76| 77 78| 79| 80 | 80
125750 | - | - | - | - O | )| 1) )| 1) 1) |62 64 65 66| 68| 68|69 | 71| 71|72 73| 74
140 /1500 - | - | - | - | 60| 61 | 63| 65| 66 | 68| 71| 72 | 73 | 75|76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82
B4 | . | 1000 - -l -l -y | 1)y| 1) 61| 63|65 67 68|69 | 71| 71| 72| 74| 75| 75| 76| 77
2241750 | - | - | - - |/ | )| )| )| 1) 1| 1) 61 62|64 65| 66| 67| 68| 69| 69 70
250 (1500 - | - | -| - | 1) | 1) | 1) 62 63| 65|67 |69 70 71| 73| 73|75 76 77|77 | 78| 79
1000 - | - | - - | )| )| )| )| )| 1) 62 63 64| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 73
400750 | - | - | - - | O/ D)D) D] | )| )] )| 1) 61|62 63 64| 65| 66| 66

1) Lpa < 60 dB(A)
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1.4.1.2 Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure pour les réducteurs a engrenages
cylindriques (H...) avec ventilateur

Tableau 7: Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure LpA en dB(A)
pour les réducteurs a engrenages cylindriques avec ventilateur

Type | i 1/,::““ Taille du réducteur

1 2|3/ 4 5| 6|7 89 /10 1112|1314 15|16 17 18|19 20 21| 22

1251500 - | - | 76| - | 81| - | 84| - |87 | - 91| - | - | - | - | - | - | - - - -] -

1000 - | - 71| - | 76| - |79 - |8 | - |8 | - /8| - | - | - | - | - | - | - | -|-

2 |750| - | - | 67| - |72 - | 75| - | 78| - |80 | - |8| -|8| - - | -| -| - -] -
2241500 - | - | 73| - | 79| - | 8| - |8 | - 8| - |9/ - | - | - | - | | - -] -

H1 . |1000| - | - | e8| - | 74| - | 77| - |79 - | 82| - |8 | - | 87| - | - | - | | - -] -
355 750 | - | - | 64| - | 70| - | 72| - | 75| - | 78| - |80 | - |8 | - |8 - | - | - | -] -

4 |1500| - | - | 70| - | 77| - | 81| - |83| - |86 | - |8 | - 93| - | - | - | - | - -] -

000 - | - 65| - | 71| - |75 - | 77| - |8 | - 8| - 8| - |8 - |8/ -|-/|-

56 | 750 | - | - | 61| - |68 - | 71| - |72| - |75 - |77 - |79 - |81 -|8| - | - | -

63 1500 - - | - | 75|76 77 80 8 8 84| 8 8 8 9 92 94 9% 9% - - | - | -
1000 - | - | - |69 71|72 74 75 77 79 8 8 83|84 8 8 87| 8 8 8 90| -
10 750 - | - | - |66 68|69 70 72 73|75 76 77 79|80 8 | 8 83|83 | 8 84 85| 8
112/1500 - | - | - 73|75 77 79 80 8 8 85 8|9 91 9 93 95 95 - - | - | - |
H2 . 1000/ - - | - e8| 69 70 72| 73 75 77 | 79 80 8 83 84 8 8 86| 8 8 87 87
16| 750 | - | - | - |64 66| 67| 69| 70| 71|73 74| 76| 78 79| 79 | 80 | 81 | 81 | 82 82 | 83| 83

18 |1500| - | - | - | 71 | 78| 75| 77 | 78 | 80 | 82 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 95 | 95 | 95

1000 - | - | - | 65|67 | 68| 71| 72| 73| 75| 77| 78| 80 81 | 8 | 83| 83| 84| 8 85 | 8 | 86

28 | 750 | - | - | - 62 64| 65| 67| 68| 69 71| 73| 74| 75|77 | 78| 79| 79| 80 | 80 | 81 | 81 | 81
2241500 - | - | - | - | 71|72 75| 75| 77| 77 | 80 | 80| 81 | 81 | 84| 84 84 8| - | - | - | -

1000 - | - | - | - |65|66| 69| 70| 71| 72| 74| 75| 75| 75 78| 78|78 79| - | - | - | -

355 750 | - | - | - | - | 62|62 66 67| 67|68 70| 70| 71| 72|74|74 75 76| - | - | - | -

40 (1500 - | - | - | - | 70|71 73 74| 76| 76| 79| 79|80 8 |8 |8 83 8| - | - | - | -

H3 | . 1000/ - | - | - | - | 64|65 67 68| 69|70 73| 73|73 |74 |77 |\ 77 77 7| - | - | - | -
63 | 750 | - | - | - | - 62| 62| 63| 64| 65| 66| 69|69 69 70| 72|73 73 73| - | - | - | -

71 |1500| - | - | - | - 70|70 | 72| 72| 75| 75| 78|78 78 78 8|8 8 8| - | -|-|-

1000 - | - | - | - 64 64|65 66|68| 69 71 72| 72|72 |75|75|75/|76| - | - | - |-

12750 | - | - | - | - | 61|61 62 62 64 65 67 67 68 68 71|71 |71 72 - | - | - | -
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1.4.1.3 Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure pour les réducteurs a engrenages
cylindriques (H...) sans ventilateur

Tableau 8: Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure LpA en dB(A)
pour les réducteurs a engrenages cylindriques sans ventilateur

Type | in 1/,::““ Taille du réducteur
1 2|/3| 4|56, 7|89 10 11|12|13|14 15|16 |17 |18 | 19 20| 21| 22
1251500 75 | - | 73| - | 77| - | 79| - |81 | - 83| - | - | - | - | - | - | - - - -] -
1000 70 | - | 69| - | 72| - | 75| - | 76| - |78 - |8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 750 66| - | 65| - 69| - | 71| - | 73| - |75 - |77 - |79 - | - | - | - | | - | -
2241500 72 | - | 70| - | 75| - |77 - | 79| - |81 | - [ 8| - | - | - | - | - | - -] -
H1 . |1000| 67 | - | 66| - |70 - | 72| - |74 - | 76| - |78 - | 8| - - - - - - -
355 750 | 63 | - | 62| - | 67| - | 68| - | 71| - | 78| - |75 - 77| - |79 - | - | - | - | -
4 |1500| 69 | - | 67| - (72| - | 74| - | 76| - | 78| - | 79| - |8 | - | - | - | - | - | - | -
1000 64 | - | 1) | - | 67| - 70| - | 71| - | 7| - 75| - 77| - ]79 - |8/ - | -] -
56 750 60 - | 1) - 63| - 6 - 67| - |70 - 71 - 74 - | 76| - |78 - - | -
63 1500 - - | - | 71 74|75 76 77 79 | 79| 80 | 81 8 82 84 8 85 8 | - | - - | -
1000 - | - | - | 66|69| 70| 71| 72| 74| 74| 75| 76 76| 77 | 80 | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | -
10 | 750 - | - | - | 63|66 67| 67| 69| 70 71| 72| 73| 73| 74 76| 77| 77 78| 80 | 80 | 81 | 81
1.2 1500 - | - | - | 69| 72| 73 74 75 77|77 | 78 79 79 80| 82 83 8 84| - | - | - -
H2 . [1000| - - | - |64 67 68 69|70 72 72 73 74 74 75 77 78| 78 79 81| 81 82 | 82
16750 - | - | - 61 | 64|65 66 67|69 69 70 71| 71|72 74| 75| 75 76 77 | 78| 79 | 79
18 |1500| - | - | - | 66| 69| 70 | 71 | 72| 74 | 74| 75| 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85
1000 - | - | - |61 64| 65| 66|68 69| 69| 70| 71 | 72| 73| 75| 75| 76| 77 | 78 | 79 | 79 | 80
28 | 750 | - | - | - | 1) | 61|62 | 63 64| 66| 66| 67| 68| 69| 70 | 72 | 72| 73| 73| 75 | 75| 76 | 76
2241500 - | - | - | - | 68|69 | 73| 74| 74 75| 77| 77| 78| 79| 81 | 81 | 82 | 8 | 83| 84 | 85 | 86
1000 - | - | - | - |63 65| 68|69 69| 71|72 73 73| 74|76 77| 77| 78| 79|79 81 81
315 750 | - | - | - | - | 60|61 65 66| 65| 67| 69| 69 | 70 | 71 | 73| 73 | 74 | 75| 75| 76 | 77 | 78
3551500 - | - | - | - | 65|67 70 71| 71| 73| 74| 75| 76| 76| 78| 79 79| 80| 81 | 81 | 83 | 83
H3 . 1000 - | - | - | - | 1) |62 65|66 | 66| 68|69 | 70 71| 72|73 | 74| 75| 75| 76 77| 78| 78
63 | 750 | - | - | - | - | 1)| 1) | 62|63 |63 65| 66| 67 67 68| 70| 71| 71| 72| 73| 73| 75| 75
71 |1500| - | - | - | - | 62|64 | 67 68| 68| 70| 71| 72 73| 74| 76 76| 77| 78| 78 | 79 | 80 | 81
1000 - | - | - | -] 1| 1) |62 63| 63|65| 66|67 68 69 71|71 | 72| 73|73 74| 75| 76
12750 - | - | - - | )| )| 1) 1) 1) | 62|63 64| 65| 66| 68 68| 69| 70| 70 71| 72| 72
100 /1500 - | - | - | - | - | - |66 | 67| 68| 69 70| 71| 72| 73| 75| 75| 76| 76| 77 78 | 78| 78
1000 - | - | - | -] -] - |62/ 63| 63| 64| 65|66 67 68 70| 70 71| 72| 72| 73| 73| 74
140 750 | - | - | - | - | - | - | 1| 1| 1) 61 62| 63| 64|64 66| 67| 68| 68| 69 69 | 70| 70
160 | 1500 - | - | - | - | - | - | 64| 65| 66| 66 68| 68| 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75| 76
H4 . 1000 - | - | - | - | -] -1 ]60| 61| 62|63 64 64| 65|67 68| 68| 69| 70| 70| 71 71
250 | 750 | - | - | - | - | - | -]y 1)y| )| 1) 60| 61|61 62| 64| 64 65 66| 66| 67| 67 | 68
280 (1500 - | - | - | - | - | - |61 62| 63|64 65| 66| 67| 67| 69|70 70 71| 72| 72| 73| 73
1000 - | - | - | - | -] -]/ 1| 1| 1|60 61| 62 63 64|65 66 66| 67 68| 68| 68
450 | 750 | - | - | - | - | - - /||y, ] )| | 1) 1) 61|62 62 63| 64| 64 65| 65

) Lpa <60 dB(A)
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2.1

2.2

Remarques générales

Introduction
Le présent manuel fait partie de la fourniture du réducteur ; il doit toujours se trouver a proximité de celui-ci.

Toute personne chargée de travaux sur le réducteur doit avoir lu ce manuel, I'avoir
compris et en tenir compte. Siemens n’assume aucune responsabilité au titre des
dommages et des dysfonctionnements dus a la non observation du manuel.

Le "réducteur a engrenages FLENDER" dont il est question dans ce manuel a été congu et mis au point
pour entrainer des machines entrainées dans la construction mécanique générale et est conforme aux
exigences dans la Directive 94/9/CE. Les réducteurs de cette série peuvent étre employés par exemple
dans l'industrie chimique, celle du caoutchouc, I'industrie alimentaire, celle des plastiques, etc.

Ceréducteur n’a été congu que pour le secteur précisé au chapitre 1, "Données techniques”. De nouveaux
accords contractuels devront étre convenus en cas de conditions de service différentes.

Ce réducteur a été construit conformément a la technique la plus récente et livré dans un état de
fonctionnement parfaitement sar.

Le réducteur ne doit étre utilisé et fonctionner que conformément aux conditions du contrat définissant les
prestations et fournitures agréées entre Siemens et le client.

Le réducteur décrit est conforme a I'état de la technique au moment ou ce manuel a été imprimé.

Nous nous réservons néanmoins le droit de modifier les composants et accessoires afin d’accroitre leurs
performances et d’améliorer leur sécurité tout en conservant leurs principales caractéristiques.

Propriété intellectuelle
La société Siemens AG conserve la propriété intellectuelle de présent manuel.

Sans notre accord, ce manuel ne doit, ni intégralement, ni partiellement, étre utilisé afin d’en faire profiter
la concurrence ou étre mis a la disposition de tiers.

Pour toutes questions techniques, veuillez vous adresser a notre usine ou a 'un de nos points de S.A.V. :

Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher StraBe 24
09322 Penig

Tel..  +49 (0)37381/61-0
Fax: +49 (0)37381/80286

BA 5030 FR 03/2011
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3.1

Consignes de sécurité

f Il est interdit de pénétrer dans le réducteur pendant le fonctionnement !

Une pénétration pour effectuer des travaux de maintenance ou de réparation ne doit
avoir lieu qu’a I'arrét du réducteur !
Prudence - Risque de chute !

@ Toutes modifications arbitraires sont interdites. Ceci s’applique également aux

dispositifs de sécurité servant de protection contre les contacts accidentels.

Obligations fondamentales

L’exploitant devra veiller a ce que le personnel chargé de travaux sur le réducteur ait lu et compris le
manuel, et en respecte le contenu en tous points afin :

— d’éviter des risques mortels pour I'utilisateur et les tiers
— d’assurer la sécurité de fonctionnement du réducteur
— d’exclure des immobilisations et une pollution de I'environnement suite a de fausses manceuvres.

Lors du transport, du montage et du démontage, de I'utilisation ainsi que I'entretien et la maintenance,
observer scrupuleusement les directives en vigueur régissant la sécurité du travail et la protection de
'environnement.

L'utilisation, la maintenance et/ou la remise en état du réducteur sont des opérations exclusivement
réservées" a une personnel qualifié (voir la rubrique "Personnel qualifié" a la page 3 de ce manuel
d’utilisation).

Le nettoyage de I'extérieur du réducteur avec un nettoyeur haute pression est interdit.

Tous les travaux devront étre accomplis soigneusement, en parfaite conscience des impératifs de
sécurité.

Arréter toujours le réducteur avant de travailler dessus.

Il doit étre impossible de remettre le groupe d’entrainement en marche par erreur
(il suffit p. ex. de fermer I'interrupteur a clef ou d’enlever les fusibles d’alimentation
électrique). Au point d’enclenchement, apposer un panneau avertissant de travaux en
cours sur le réducteur.

Simultanément, I'installation compléte doit étre hors charge, afin d’éviter tout danger
lors des travaux de démontage (par ex. changement de I'anti-dévireur).

Il est interdit d’effectuer des travaux de soudage électrique sur I'entrainement total.
Lors de travaux de soudage, les entrainements ne doivent pas servir de point de fixation de la masse.
Les pieces de la denture et les paliers pourraient étre détruits par I'intensité de soudage.

@ Une équipotentialité conformément aux dispositions et/ou directives applicables doit

étre réalisée !

Des alésages taraudés ont été prévus sur le réducteur pour un raccord de mise a la
terre. Ces travaux doivent uniquement étre réalisés par un personnel spécialisé en
électrotechnique.

inexplicables sur le réducteur, par ex. une température de service nettement accrue

Arréter immédiatement le groupe d’entrainement si vous constatez des anomalies

ou des changements dans le bruit émis par le réducteur.

2 Les éléments rotatifs et/ou mobiles doivent étre protégés, par des dispositifs a cet

effet, contre les contacts accidentels.
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3.2

@ Seules pourront étre utilisées des courroies offrant une résistance a la dérivation

suffisante (< 109 Q). Avant de monter un capot de protection, une analyse des risques
devra prouver qu'aucune source d'allumage ne peut apparaitre. L'analyse des risques
devra étre réalisée par le fabricant du capot de protection.

Il faudra veiller a ce que la courroie soit correctement tendue sur la poulie
(voir le croquis coté défini par la commande commerciale).

@ Toutes les composants rapportées doivent remplir les exigences énoncées dans la

Directive 94/9/CE.

Les moyens d’exploitation électriques simples (par ex. les appareils de surveillance,
interrupteurs, résistances Pt 100) sans marquage selon la Directive 94/9/CE devront
étre raccordés de facon intrinséquement slre au moyen de sectionneurs
amplificateurs de coupure.

@ Si le réducteur est monté dans des machines ou des installations, le fabricant de ces

machines ou installations est tenu de faire figurer dans son manuel les directives,
remarques et descriptions figurant dans le présent manuel.

@ Le revétement ne doit pas présenter une charge électrostatique !

L’exploitant est tenu de s’assurer que les mécanismes hautement actifs pouvant
entrainer la génération d’une charge dans le revétement sont évités en toute sécurité.

Les dispositifs de protection retirés doivent étre remis en place avant la mise en service.

Il estimpératif d’'observer les directives figurant sur le réducteur, par ex. celles de la plaquette, la fleche
du sens de rotation. Tout doit étre parfaitement propre et sans trace de peinture. Les panneaux
manquants devront étre remplacés.

Les vis devenues inutilisables pendant les ceuvres de montage et démontage devront étre remplacées
par des vis neuves de méme classe de solidité et de méme modeéle.

Les piéces de rechange doivent impérativement étre achetées auprés de Siemens (voir aussi le
chapitre 11).

Protection de I'environnement

Le matériau de conditionnement éventuellement en présence doit étre éliminé dans les regles ou
acheminé au recyclage.

Lors du changement d’huile, récupérer I'huile dans un récipient. Supprimer immédiatement, avec un
liant pour huile, les flaques d’huile qui se sont formées.

Ranger les produits de conservation séparément de I'huile usagée.

L’huile usagée, les produits de conservation, les liants et les chiffons imbibés d’huile doivent étre mis
au rebut en respectant les dispositions visant la protection de I'environnement.

Evacuation du réducteur a la fin de sa période d’utilisation :

— Viderentierement le réducteur de son huile de service, des agents de conservation et/ou du liquide
de refroidissement et éliminer ces produits dans les régles.

— Les piéces du réducteur et/ou les piéces d’installation doivent étre éliminées conformément aux
regles nationales en vigueur, le cas échéant séparément, ou étre acheminées au recyclage.
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3.3

Types de dangers particuliers et équipement de protection personnelle

¢ Suivant les conditions de fonctionnement, la surface du réducteur peut devenir extrémement chaude.

e L PbPbPP

Les surfaces chaudes (> 55 °C) présentent un risque de brilure !

Les surfaces froides (< 0 °C) présentent un risque de Iésions par le froid (douleur,
insensibilité, engelures) !

Lors du changement d’huile il y a un risque de vous ébouillanter avec I'huile trés
chaude en train de couler !

Des petites substances étrangéres comme du sable, de la poussiére etc. peuvent
pénétrer dans les toles de protection des piéces rotatives et étre rejetées par celles-ci.
Risque de blessures oculaires !

En plus de I'équipement de protection personnelle qui peut étre prescrit de maniére générale
(chaussures de sécurité, combinaison de travail, casque, etc.), il est impératif de porter des
gants de sécurité adaptés et des lunettes de protection adaptées pour la manipulation
du réducteur!

Le réducteur remplit les exigences énoncées dans la Directive 94/9/CE !

Les travaux de montage et de démontage ne doivent jamais se dérouler dans une
atmosphére contenant un mélange explosif de gaz et/ou une concentration explosive
de poussieére.
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4.1

4.2

Transport et entreposage

Respecter le chapitre 3, "Consignes de sécurité" !
Etendue des fournitures

Le contenu des fournitures figure dans les documents d’expédition. Vérifierimmédiatement, donc dés la
réception, si rien ne manque. Informer Siemens immédiatement par écrit si quelque chose a été
endommagé et/ou si des pieces manquent.

@ En présence de dégats visibles, la mise en service du réducteur est proscrite.
Transport

N’utiliser lors du transport que des engins de levage et des dispositifs de reprise de
A la charge offrant une portance suffisante !

En prenant la charge il faut tenir compte des remarques concernant le distribution de
la charge.

La livraison du réducteur a lieu celui-ci tout assemblé. Les équipements complémentaires sont fournis le
cas échéant dans des emballages séparés.

L’emballage du réducteur différe en fonction de la taille de celui-ci et du transport a effectuer. Sauf
convention contractuelle contraire, 'emballage est conforme aux directives d’emballage HPE.

Respecter les symboles apposée sur 'emballage. Signification des symboles :

17T @ 4 % .y 3
1 ]

Haut Fragile Craint Craint Centre de Crochet Accrocher
la pluie le soleil gravité interdit ici

Fig. 3: Symboles de transport

Le transport du réducteur doit avoir lieu avec la prudence requise afin d’éviter des
A dommages corporels et d’abimer le réducteur.
Les chocs par ex. sur les extrémités libres de I'arbre peuvent provoquer des
dommages dans le réducteur.

UI? Le transport des réducteurs ne pourra avoir lieu qu’avec des moyens appropriés.
Le réducteur doit étre transporté sans le plein d’huile et sur 'emballage de transport.

Pour transporter le réducteur n’attacher celui-ci qu’aux ceillets prévus a cet effet.
Tout transport par les conduites est interdit.
Ne pas endommager les tuyauteries.
Les filets taraudés dans les extrémités de I’arbre ne doivent pas servir a visser les vis
a moyens d’élingage en vue du transport.
Il faut que les moyens d’élingage soient congus pour le poids du réducteur a coup sar.
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Fig. 4: Points d’élingage sur des réducteurs des types H... et B...
En présence d’unités d’entrainement dont certains composants ont été rapportés contre le réducteur

(par ex. moteur d’entrainement, accouplement rapporté), un point d’élingage supplémentaire pourra
s’avérer indispensable vu le déplacement du centre de gravité que cela engendre.

En cas d’élingage a des vis a eillet, veiller a ne pas engendrer de traction oblique.

Fig. 5: Points d’élingage sur des réducteurs du type H... avec moteur

Fig. 6: Points d’élingage sur des réducteurs du type B... avec moteur
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Fig. 7: Points d’élingage sur des réducteurs du type B... avec coulisse de réducteur

.

R

Fig. 8: Points d’élingage sur des réducteurs du type B..H avec entrainement auxiliaire

La représentation exacte du réducteur ressort des dessins dans la documentation de celui-ci.
Entreposage du réducteur

Placer le réducteur a un endroit protégé des intempéries, dans sa position de 'emballage original ou sa
position normale de fonctionnement, sur une base sec et sans vibrations, puis le recouvrir.

En cas d’entreposage du réducteur ainsi que des composants individuels fournis
séparément avec celui-ci, il faudra veiller a la maintenance de la protection contre la
corrosion. Veiller a ne pas ’endommager, puisque autrement il y a risque de
corrosion.

®

Il est interdit de superposer les réducteurs.

En cas d’entreposage a I'extérieur, recouvrir le réducteur avec le plus grand soin et
veiller a ce que ni de '’humidité ni des substances étrangéres ne puissent se déposer
dessus. Il faudra éviter la saturation d’eau.

Sauf clause contractuelle contraire, le réducteur ne doit subir aucun effet nocif, comme celui
de produits chimiques agressifs.

o @b

Des conditions ambiantes spéciales lors du transport (par ex. transport maritime) et de
'entreposage (climat, termites ou assimilés) devront avoir été convenues dans le contrat.
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4.4

Revétement et traitement conservateur standards

L’intérieur du réducteur a été enduit d’'un produit de conservation, les bouts des arbres qui dépassent ont
recu un traitement conservateur de protection.

Les propriétés du revétement extérieur dépendent des conditions ambiantes définies dans le document
de commande et visant l'itinéraire de transport et le domaine d’application.

&

 ®

©

B

Le réducteur est normalement livré complétement fini, revétu de son couche d’apprét
et sa peinture de finition.

Le revétement est conforme aux exigences selon DIN EN 13463-1 en ce qui concerne
la conductibilité du revétement ainsi que la limitation de I’épaisseur de couche du
revétement appliqué. L’épaisseur de couche maximal permissible résulte du groupe
d’explosion indiqué (l1A ou IIB ou lIC). Sur les revétements dont I’épaisseur de couche
est inférieure a 200 um, il n’y a aucun risque d’accumulation d’électricité statique
a redouter.

Pour les réducteurs qui sont uniquement livrés avec une couche d’apprét, il faudra
impérativement appliquer une peinture de finition selon les directives applicable
a I'application concernée.

La couche d’apprét a elle seule n’assure pas une protection suffisamment durable
contre la corrosion.

Le revétement ne doit pas présenter une charge électrostatique !
L’exploitant est tenu de s’assurer que les mécanismes hautement actifs pouvant
entrainer la génération d’'une charge dans le revétement sont évités en toute sécurité.

Les mécanismes hautement actifs pouvant générer une charge sont par exemple :

— le passage rapide d’air a forte teneur en poussiére

— I'échappement brusque de gaz comprimés contenant des particules

— d’autres processus de forte friction (mais pas le nettoyage ou la friction manuels avec un
chiffon)

Ne pas endommager le revétement !

Tout endommagement peut entrainer la défaillance de la protection extérieure et
engendrer de la corrosion.

Sauf convention contractuelle contraire, la garantie protégeant le traitement conservateur
intérieur est de 6 mois, et pour le traitement conservateur extérieur elle est de 24 mois,
a condition que I'entreposage se fasse dans des halls secs et a I'abri du gel.

La garantie commence a courir le jour de la livraison ou celle de la notice que l'unité est préte
pour étre livrée.

En cas de périodes d’entreposage prolongées (> 6 mois), nous recommandons de vérifier les traitements
conservateurs intérieur et extérieur et de les renouveler le cas échéant (voir le chapitre 7, "Mise en

service").

Il faudra alors tourner I'arbre de sortie au moins une tour, afin que la position des segment des paliers soit
changée. L’arbre d’entrée ne doit pas étre dans la méme position qu’avant le commencement de la

rotation.

Jusqu’a la mise en service il faudra répéter cette procédure tous les 6 mois et noter cela sur protocole.
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4.41

442

Traitement conservateur intérieur avec un produit de conservation

Tableau 9: Durabilité et mesures de conservation intérieure en cas d’utilisation d’huile minérale ou
d’huile synthétique a base de PAO

Durabilité

Produit de conservation

Mesures particuliéres

jusqu’a 6 mois

jusqu’a 24 mois

aucune

Castrol Alpha SP 220 S

- Fermer tous les orifices dans
le réducteur.

- Remplacer le filtre a air par le bouchon
fileté.
(Remplacer le bouchon fileté par le filtre
a air avant la mise en service.)

En cas d’entreposage de plus de 24 mois, soumettre le réducteur & un nouveau traitement conservateur.
En cas d’entreposage de plus de 36 mois, veuillez impérativement consulter Siemens.

Tableau 10: Durabilité et mesures de conservation intérieure en cas d’utilisation d’huile synthétique
a base de PG

Durabilité

Produit de conservation

Mesures particuliéres

jusqu’a 6 mois

jusqu’a 36 mois

aucune

Huile spéciale anti-corrosive
TRIBOL1390 1)

- Fermer tous les orifices dans
le réducteur.

- Remplacer le filtre & air par le bouchon
fileté.
(Remplacer le bouchon fileté par le filire
a air avant la mise en service.)

En cas d’entreposage de plus de 36 mois, veuillez impérativement consulter Siemens.

1) tropicalisée, résistante a 'eau de mer, température ambiante max. 50 °C

Traitement conservateur extérieur

Tableau 11: Durabilité du traitement conservateur extérieur des bouts d’arbre et d’autres surfaces a nu

Durabilité

Produit

Epaisseur
de conservation

de la couche

Remarques

en cas d’entreposage
intérieur
jusqu’a 36 mois 1)

en cas d’entreposage
extérieur
jusqu’a 12 mois 2)

Tectyl 846 K19 env. 50 um

Traitement conservateur longue

durée, a base de cire :

- résistante a I'eau de mer

- tropicalisée

- (soluble dans les composés
hydrocarburés)

1) Placerle réducteur a un endroit protégé des intempéries, dans sa position normale de fonctionnement,
sur des madriers, puis le recouvrir.

En cas d’entreposage a I'extérieur, recouvrir le réducteur avec le plus grand soin et veiller a ce que ni

de ’humidité ni des substances étrangéres ne puissent se déposer dessus. Il faudra éviter la saturation

d’eau.

0=
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5.1

Description technique

Respecter le chapitre 3, "Consignes de sécurité" !
Description générale

Le réducteur a engrenages cylindriques livré peut étre une version a engrenages cylindriques a un, deux,
trois ou quatre étages. Le réducteur a engrenages cylindro-coniques livré peut étre une version
a engrenages cylindriques a deux, trois ou quatre étages. Il est congu pour un montage horizontal. Sur
demande, nous pouvons livrer le réducteur adapté au montage dans une autre position.

Le réducteur peut fonctionner pareillement dans les deux sens. Les réducteurs

@ équipés d’un anti-dévireur ou d’'un accouplement de rattrapage constituent une
exception. Il est indispensable de consulter Siemens si le sens de rotation devait étre
inversé pour ces exécutions.

Les arbres peuvent étre posés de différentes manieres (exécutions et sens de rotation), ce qui est
représenté schématiquement ci-dessous par un arbre plein :

Tableau 12: Versions et sens de rotation

T Version
ype A B c D E F G H |

H1SH - =

H2SHH2HM
H2HHH2DM ] ] ] ] ]
H2DHH2KM | |- - -

H2KHH2FM i H

H2FHH2VH —

i [T
< 1
i
=1L

H3SHH3HM - -
e [RIR B FE 1 R E

H3KHH3FM a) Y
HarHiavH | T G R R R O

B

H4SHH4HM
H4HHH4DM ] ] ]
H4DHH4KM | |~ = -
H4KHH4FM 5 4
HAFHHAVH | —

B2SHB2HM
B2HHB2DM

oo | S8 |8 RE A

B2KHB2FM
B2FHB2VH JEEN I EEN NIEN RN iy

B3SHB3HM
B3HHB3DM

sopad | £ T e

B3KHB3FM
B3FHB3VH RIS I EEN I EEN NIEN RIS puIp.

B4SHB4HM
B4HHB4DM

sopan | £ 1 00 E e o

B4KHB4FM
B4FHB4VH NN JEN JEN IR IR PRI

UI? Si un entrainement auxiliaire a été monté rapporté (comme entrainement en période
d’entretien et/ou entrainement en charge), I'attribution du sens de rotation a la version a été
définie dans le croquis coté.

Cesréducteurs se distinguent par leur silence de fonctionnement, lequel est obtenu au moyen de pignons
coniques et cylindriques rectifiés caractérisés par un important degré de chevauchement et un carter
insonorisant.

Le bon comportement en température du réducteur résulte de son excellent rendement, de la grande
surface du carter et de son systéme de refroidissement étudié en fonction de sa puissance.
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5.3

Versions de sorties

= = ST ==
Sl [Ol= 1o 1ol oM e
mal| | ] ] 1 u

..S. V. ..F. ..H. ..D. K.
Arbre plein Arbre plein Arbre a bride Arbre creux Arbre creux  Arbre creux avec
renforcé avec rainure pour frette  profilé de moyeu
de clavette de serrage denté selon DIN 5480

Fig. 9: Versions de sorties
Carter
Le carter est en fonte, mais peut étre réalisé en acier, si nécessaire.

Les carters jusqu’a la taille 12 y compris sont en une seule partie. Une exception est constituée par le type
H1SH, lequel, exactement comme les tailles 13 & 22 des autres types, posséde un carter en deux parties.
Le carter résiste aux déformations, et sa configuration assure un bon comportement acoustique et

thermique.

Le carter du réducteur a été équipé comme suit :

¢ (Eillets de transport (suffisamment dimensionnés pour le transport)

¢ Couvercle d’inspection et/ou de montage (pour le versement d’huile et pour les inspections)
¢ Regard d’huile ou jauge a huile (pour contréler le niveau d’huile)

¢ Vis de vidange d’huile (pour le vidange d’huile)

e Filtre & air (pour 'apport et le purge d’air)

Marquage a la peinture du point de purge d’air, de I'orifice de remplissage de I'huile, du niveau d’huile et

de la vis de vidange d’huile :
l

Point de lubrification : rouge =

Ba:
7”7

Niveau d’huile : rouge @

Point de dégazage : jaune Point de vidange d’huile :  blanc

(T

Point de remplissage de I'huile : jaune

Niveau d’huile : rouge

© 0 ©
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Fig. 10: Equipement du réducteur sur des réducteurs des types H..H < 12

1) uniquement pour H1SH
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Fig. 11: Equipement du réducteur sur des réducteurs du type H..H > 13
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Fig. 12: Equipement du réducteur sur des réducteurs du type H..M > 13
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Fig. 13: Equipement du réducteur sur des réducteurs du type B..H < 12
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Fig. 14: Equipement du réducteur sur des réducteurs du type B..H > 13
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Fig. 15: Equipement du réducteur sur des réducteurs du type B..M = 13

1 Carter 10 Plaquette signalétique
2  (Eillets de transport 11 Fixation du réducteur
3 Couvercle 12  Capot du ventilateur
4 Couvercle 13 Ventilateur
5 Joints des arbres 14  Couvercle d’inspection et/ou de montage
6 Jauge d’huile 15  Surfaces d’alignement
7  Apport et purge d’air du carter 16  Filetages d’alignement
8 Vis de vidange d’huile 17  Orifice de remplissage d’huile
9 Couvercle et/ou collet de palier 18  Fixation pour bras de réaction

La représentation exacte du réducteur ressort des dessins dans la documentation de celui-ci.
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5.4

5.5
5.5.1

5.6

5.7

5.7.1

Piéces dentées

Les pieces dentées a I'extérieur du réducteur ont été cémentées. Les dentures coniques et les dentures
des pignons cylindriques ont été rectifiées. La haute qualité de la denture réduit le niveau acoustique du
réducteur au minimum et lui assure un fonctionnement impeccable.

Les roues dentées sont reliées aux arbres par des ajustages serrés et des clavettes et/ou des siéges
frettés. Les liaisons transmettent les couples a coup sdr.

Lubrification
Lubrification par barbotage

S’il n’en est pas convenu autrement par contrat, une alimentation suffisante en huile de la denture et des
paliers est assurée par la lubrification par barbotage. Cela réduit tout particulierement I'entretien du
réducteur.

Paliers des arbres
Tous les arbres sont logés dans des paliers a rouleaux.
Joints des arbres

Des bagues d’étanchéité radiales a lévres ou les joints en taconite placés aux sorties des arbres
empéchent que de I'huile puisse s’échapper du réducteur ou que des impuretés y pénétrent.

Bagues d’étanchéité a levres radiales

Les bagues d’étanchéité a levres radiales servent généralement comme joints standards. Elles
comportent, de préférence, une bague anti-poussiére supplémentaire protégeant la bague d’étanchéité
proprement dite contre les impuretés provenant de I'extérieur.

En présence de positions de montage particuliéres, on met la bague radiale a lévres
@ en place au moyen d'un coussinet de graisse associé a une bague.
En présence d'une forte génération de poussiére et conformément aux exigences
admises par la Directive 94/9/CE, la mise en ceuvre prévue n'est possible qu'avec un
joint en taconite (voir le point 5.7.2).

Fig. 16: Bague d’étanchéité & lévres radiales
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